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构成 

ultego® II 紧凑式热量表：由超声波式流量计，积分器和一对Pt 500铂电阻温度传感器组成。 
 
测量原理 

一定时间内用户所消耗的热量与该段时间内的进回水之间的温差和流量成正比关系。 
通过顺流方向和逆流方向发射的超声脉冲在测量管内进行流量测量。在顺流方向，发射器与接收器之间的延迟时

间缩短，而在逆流方向其延迟时间则加长，对应的流量可以通过测量到的延迟时间进行计算。此原理的特点是不

受流体中声速波动的影响。 
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tup － 顺流时间 
tdown － 逆流时间 
v － 平均流速 
K －线性系数 

 超声波式流量计：测量管道中的水流量 

 一对 Pt 500 铂电阻温度传感器：测量供水和回水温度差 

 积分仪：通过流量和供回水温度差计算消耗的热/冷能 

Q = V·(tV – tR)·K 

热/冷能＝流量 x（供水温度－回水温度）x 修正系数 
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应用 

 符合欧盟 EN 1434 热量表标准 
 可用于热/冷能的测量 
 额定流量：qp = 0.6/1.0/1.5/2.5/3.5/6.0 m3/h 
 额定压力 PN=16/25 bar，最高水温度 tmax=150 ℃ 
 高测量准确度 
 反射器无漩涡设计 
 完全不受介质中杂质、化学物质和磁性物质的干扰 
 直通式声波通道，测量不受结垢影响 
 测量机构无运动部件，永不磨损 
 极小的压力损失 
 安装时无需直管段 
 任意位置安装：水平或垂直安装（可安装在供水或回水管道） 
 连续运行 10 年 
 具有故障自动报警，及相应的错误存储功能 
 多种通讯模块：光学接口，M-Bus，无线发射和 GPRS 
 
压力损失曲线图 
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技术参数 

产品类型          ultego® II 0.6 1.0/1.5 2.5 3.5 6.0 
技术标准 EN 1434 

介质 冷热水 

测量精度 EN 1434 二级 

压力等级 PN 16/25 

环境等级 EN 1434 C / A 级 

防护等级 IP 54（热量表）/ 68（冷水表） 

测量范围 qi/qp = 1:250 (qp = 1.5 / 2.5 / 6.0 m3/h) 

安装位置 水平/垂直（可安装在供水或回水管道） 

 

流量计 

额定流量 qp m3/h 0.6 1.0 / 1.5 2.5 3.5 6.0 

最大流量 qs m3/h 1.2 2 / 3 5 7 12 

最小流量 qi l/h 6 10 / 6 10 35 24 

启动流量  l/h 1 2.5 4 7 7 

过载流量 q m3/h 2.5 4.6 6.7 18.4 18.4 

压损(Qn 下) △P mbar 85 36 / 75 100 44 128 

法兰连接：PN = 25 

公称直径 DN mm 20 20 20 25 / 32 25 / 32 

重量  kg 2.75 2.75 2.75 3.5 / 4.8 3.5 / 4.8 

 L mm 190 260 

 ØD mm 105 114 / 139 

 Ød mm 14 14 / 18 

 F mm 95 100 / 125 

 ØK mm 75 85 / 100 

螺纹连接：PN = 16 / 25 

 G  G3/4B G1B G3/4B G1B G1B G11/4B G11/4B 

 L mm 110 130/190 110 130/190 130/190 260 260 

  kg 0.76 0.85/0.96 0.76 0.85/0.96 0.85/0.96 1.5 1.5 

温度范围  ℃ 5 – 130 5 – 150 

直管段   不需要 
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积分仪 

温度范围 -10 – 190 ℃ 

温差范围 3 – 177 ℃ 

测量精度 ＜0.01 K 

环境等级 EN 1434 C/A 级 

防护等级 IP54 

显示器 LCD，7 位数字 

单位 kWh – MWh – GJ 

显示值 功率，能量，流量，温度，时间，错误信息 

存储功能 24 个月的数据 

通讯模块 光学接口，可选 M-Bus，无线发射或 GPRS 

电源 3.0V/ 3.6 锂电池 / 230VAC 

电池寿命 6 / 10 / 12 / 16 年 可选 

尺寸 150 x 100 x 50 mm（长 x 宽 x 高） 

 

温度传感器 

温度传感器导线长度 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 m 

铂电阻温度传感器 符合 EN 60751 Pt 500 

介质温度 0 – 150 ℃ 

温度传感器直径 Ø 5.2 mm 

防护等级 IP65 
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显示回路 
 

 

 

积分仪配有一个精确的含有特殊符号的 7 位液晶显示器。通过触摸传感式按键可以激活显示器。每次触摸按键可

以进入本循环中的下一个内容。计算器共分为 6 个显示月循环：主循环，结算日期循环，信息循环，脉冲输入循

环，计费循环和月循环。当触摸按键超过 3 秒时，可以切换到下一个循环。为了节约电池，显示器在未经触摸按

键 4 分钟后自动转为黑屏。 
 

1 主循环 序号 窗口 1 窗口 2 窗口 3 

1.1 累计热量   

1.2 累计流量   

1.3 当前流量   

1.4 功率   

1.5 供水温度 回水温度  

1.6 温差   

1.7 运行小时数   

1.8 (OFF) 月最大功率 日期  

1.9 故障代码   

1.10 显示测试   

1.11 (OFF) 能耗计费 1   

1.12 (OFF) 能耗计费 2   

1.13 (OFF) “脉冲计数器 1” 脉冲计数器 1  

1.14 (OFF) “脉冲计数器 2” 脉冲计数器 2  

2 结算日期循环 序号 窗口 1 窗口 2 窗口 3 窗口 4 
2.1 结算日 1 能耗 流量 结算 1 
2.2 去年结算日 1 能耗 流量 结算 1 
2.3 结算 1 下一年结算日 1   
2.4 结算日 2 能耗 流量 结算 2 
2.5 去年结算日 2 能耗 流量 结算 2 
2.6 结算 2 下一年结算日 2   
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3 信息循环  窗口 1 窗口 2 窗口 3 

3.1 当前日期   

3.2 第二地址 第二地址  

3.3 第一地址 第一地址  

3.4 Pt100 或 Pt500   

3.5 月最大流速 最大流速日期  

3.6 月最大功率 最大功率日期  

3.7 最大值统计间隔   

3.8 故障天数   

3.9 脉冲输出 1 脉冲值 1 以及单位  

3.10 脉冲输出 2 脉冲值 2 以及单位  

4 脉冲输入循环  窗口 1 窗口 2 窗口 3 

4.1 脉冲输入 1 累计流量 1 脉冲值 1 

4.2 脉冲输入 2 累计流量 2 脉冲值 2 

4.3 (OFF) 结算日 1 脉冲输入 1 脉冲表 1 

4.4 (OFF) 结算日 1 脉冲输入 2 脉冲表 2 

4.5 (OFF) 去年结算日 1 脉冲输入 1 脉冲表 1 

4.6 (OFF) 去年结算日 1 脉冲输入 2 脉冲表 2 

4.7 (OFF) 结算日 2 脉冲输入 1 脉冲表 1 

4.8 (OFF) 结算日 2 脉冲输入 2 脉冲表 2 

4.9 (OFF) 去年结算日 2 脉冲输入 1 脉冲表 1 

4.10 (OFF) 去年结算日 2 脉冲输入 2 脉冲表 2 

5 计费循环  窗口 1 窗口 2 窗口 3 

5.1 (OFF) 计费能耗 1 付费形式 1 付费极限 1 

5.2 (OFF) 计费能耗 2 付费形式 2 付费极限 2 

5.3 (OFF) 结算日 1 计费能耗 1 结算 1 

5.4 (OFF) 结算日 1 计费能耗 2 结算 1 

5.5 (OFF) 去年结算日 1 计费能耗 1 结算 1 

5.6 (OFF) 去年结算日 1 计费能耗 2 结算 1 

5.7 (OFF) 结算日 2 计费能耗 1 结算 2 

5.8 (OFF) 结算日 2 计费能耗 2 结算 2 

5.9 (OFF) 去年结算日 2 计费能耗 1 结算 2 

5.10 (OFF) 去年结算日 2 计费能耗 2 结算 2 

6 月循环  窗口 1 窗口 2 窗口 3 窗口 4 窗口 5 窗口 6 窗口 7 

6.1 上月 能耗 计费能耗 1 计费能耗 2 流量 最大流速 最大功率 

6.2 第 1 月 能耗 计费能耗 1 计费能耗 2 流量 最大流速 最大功率 

6.3 第 2 月 能耗 计费能耗 1 计费能耗 2 流量 最大流速 最大功率 

… … … … … … … … 

6.24 第 23 月 能耗 计费能耗 1 计费能耗 2 流量 最大流速 最大功率 

(OFF) = 未激活 
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